Kivinokan kesamajal, rakenlamisiapaochjee!

HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO

KESAMAJAOHJEISTO

KIVINOKKA

satietoja

Juokra-asioista saa lisétieloja Helsingin
kaupungin rakennusviraston viherosastolta
(Leila Strom, puh. “1661).

Lupa-asioista saa lisétietoja
ennusvalvontaviraston neuvovalta
.ennusmestarilta (kello 9-15, puh, 31 02

63 21) ja lupakasittelijGilta (* 310 26 11).

Sijainti

Kivinokka sijaitsee Kulosaaresta
pohjoiseen. Hertloniemen siirtolapuutarhan
luoteispuolella.

Koko alue on kaupungin omistuksessa.

4

- T

Ohjeen on koonnut Kirta Leppo




Kivinokan kesamajal, rakentamistapaohjeel

kesamajoja. Kivinokan alue on
—‘ merkitty seudullisesti merkittaviksi
kulttuurihistorialliseksi

olemassaolevaa majaa korjataan
naiden ohjeiden mukaan, lupaa ei

Majatoiminnan historiaa

Kesamajatoiminta Helsingissa

1928 sallitliin kokeiluluontoisesti
viettdad uvudenlaista vapaa-ajan
elamaa ("camping") eli yleison
sallittiin yopya omissa teltoissaan,
ensin Varsa- ja Satamasaaressa,
sitten myds muualla.

Aluksi vain kangasteltat olivat
sallittuja. Mydhemmin majat sai
lehda pahvi- ja puukuitulevyista.
Talvikaudesta 1940-41 alkaen
majoja ei enda tarvinnut purkaa
talveksi.

Majat

Majarakentamiselle on ollut ohjeet
(arkkitehti Hilding Ekelundin
tyyppimaja vuodelta 1946). Majojen
ulkomittojen tuli olla enintdan
leveydeltdédn 2,5 m ja pituudeltaan
4,62 m, josta 1,5 m lasikuistia.
Nain pinta-alaksi muodostui 12 m?

Majojen véritys on perinteisesti
ollut melko hillitty, aikansa
talovaritysta noudattava. Maaleina
on kaytetty peittavia maaleja.

Alueen nykytilanne —|

Alueen vuokraus

Maja-alueita antaa vuokralle
Helsingin kaupungin
rakennusviraston viherosasto,
jonka hallintaan alue siirtyi vuoden
1997 alusta alkaen. Siihen asti
alueesta vastasi lilkkuntavirasto.
Vuokraajina toimivat mokkilaisten
yhteisot, jotka edelleen vuokraavat
majanpaikkoja yksityisille
helsinkilaisille.

Aluetta koskevat
suunnitelmat

Yleiskaava

Alueella on voimassa yleiskaava,
jossa Kivinokan alue on merkitty

virkistysalueeksi. Alueella saa olla
mm. virkistystoiminnan tiloja seka

ymparistoksi.

|Majat

Kesamajat ovat vuokralaisten
omaisuutta. Kes&majan voi myyda
ja majan maanvuokrasopimuksen
siirtéa rakennusviraston
viherosaston asettamilla ehdoilla.

Kes@majojen tulee olla naiden
ohjeiden mukaisia.

Majan koko

Majan pinta-ala saa olla enintaan
12 m?, jonka liséksi saa olla

yhteensa 2 m? varastoa. Varaston
pinta-alaa ei ole tarkoitus kayttaa
esim. alkovina. Majan korkeus on
maaritelty liitteena olevissa majan
piirustuksissa (Liitteet 1 ja 2)

Maja ei saa ylittda majalle sallittua
suurinta pinta-alaa eik& suurinta
sallittua korkeutta. Enimmaismitat
ylittavat osat on majan omistaja
velvollinen purkamaan omalla
kustannuksellaan.

Majojen ymparisto

Kesamajan ymparisto tulee
sailyttdd mahdollisimman
luonnonmukaisena, eika sita saa
rajata aitaamalla, istutuksin,
pensasaidoin, kiveyksin tai muilla
keinoilla.

Vuokralaisella on oikeus vain
majan pitoon puistoalueella, ei
majaa ympardivan maa-alueen
kasittelyyn. Esimerkiksi kiinteita
grilleja eika kiinteita tiskipoytia saa
rakentaa. Kiveyksia ei saa tehda.

Tavoitteena on metséinen,
luonnonmukainen kesamaja-alue,
ei siitolapuutarha-alue.

Vanhan majan korjaaminen ja
majan uusiminen

Huonokuntoisen majan tilalle voi
rakentaa uuden noudattaen naita
ohjeila; lisaksi tulee hakea lupa
rakennusvalvontavirastolta. Jos

larvitse hakea,
Tyyppimaja

Naiden rakentamistapaohjeiden
litteen&@ on majojen piirustukset.

Madraysten vastaiset majat

Maaraysten vastaiset majat ja
majojen ymparistd tulee korjata
naiden ohjeiden mukaisiksi
viherosaston erikseen antamaan
maéaraaikaan mennessa.

Majojen varustelutaso —I

Kellari

Kellaria ei sallita rakennettavan
uusiin eika vanhoihin majoihin.
Majan alle voidaan kuitenkin
sijoittaa ns. kaivonrengas
kylmavarastoksi. Luukku
sijoitetaan majan lattiaan.

Tulisija

Majaan voi asentaa tulisijan. Kaikki
asennukset tulee tehda
voimassaolevien
paloturvallisuusmaaraysten
mukaisesti. Peltinen savuhormi
voidaan sijoittaa tulemaan ulos
Jjoko seinan tai katon kautta.

(Liite 5)

Katettu kuisti

Mahdollisen katetun kuistin tulee
sisaltya majan sallittuun
suurimpaan pinta-alaan eli

12 m%iin.

Majan varasto

Majan sivuseinalle tai mieluiten
paatyyn saa sijoittaa enintaan 2 m?
varaston. Sen tulee olla
korkeudeltaan matalampi kuin itse
maja; kattokaltevuus mielellaan
sama kuin majassa.

Varaston tulee olla kiinni majan
seinassa eika sita saa sijoittaa
muualle maastoon. Varasto on
tarkoitettu irtaimiston sailytykseen.

2/1998



Kivinokan kesamajat, rakentamistapaohjeet

Varaston tulee olla lautaa ja
maalattu samoin kuin itse maja.
Myos katteen tulee olla samaa
materiaalia ja varia kuin majan.
(Liite 4)

Vanhojenkaan varastojen
yhteenlaskettu pinta-ala ei saa
ylittaa 2 m’. Ylimenevét osat tulee
poistaa. Levypintaiset varastot
tulee poistaa tai pinnoittaa
uudelleen. Materiaalit ja varit kuten
varastoista on edella maaritelty.

Porras sisaankaynnin kohdalla

Portaiden sallittu leveys on yksi
metri.

Puinen tasanne

Maaston ollessa tasainen, saa
~kentaa puisen tasanteen, jolla ei

-da olla kaidetta eika katosta, ja

sen pinta-ala voi olla korkeintaan

7 m*. Majaa kohti saa olla vain yksi

tasanne. Tasanteen tulee sijaita

majan valittomassa laheisyydessa.

Tarkoituksena on saastaa
maaperaa ja pitaa ulkokalusteet
tasanteen paalla eika luonnossa.

Tasanteen tulee olla
mahdollisimman lahelld maata
mm. turvallisuussyista. Portaiden,
majan pinta-alaan sisaltyvan
mahdollisen (lasi)kuistin ja puisen
tasanteen lisaksi ei muita
tasanteita tai vastaavia sallita.

Mikali olemassa oleva terassi on

uuta materiaalia, mutta kuitenkin
woveltuu alueelle, se saa jaada
paikalleen. Suurin sallittu koko on
7 m2.

Ulkokalusteet
Syksylla on kaikki

puutarhakalusteet ja vastaavat
koottava sisatiloihin talven ajaksi.

‘ Lupakaytanto J

Kesamajojen tulee noudattaa naita
ohjeita ja uudet majat rakentaa
oheisten majapiirustusten mukaan.
Naille kaikille toimenpiteille tulee
hakea ko. yhdistyksen suostumus.

Uudelle (my0s uudelleenraken-
netulle) majalle tarvitaan myés
rakennusvalvontaviraston lupa.

—

]Tyyppimajat

Majan paikka

Maja tulisi rakentaa
mahdollisimman tasaiseen kohtaan
maastossa, jotta valtytaan suurilta
perustuspilareiden korkeuseroilta.

Perustukset

Majan perustuksen tulee olla alta
avoin. Maavara ei saa olla
suhteettoman korkea. Maastoon
sovittamisen tulee tapahtua ilman
pengerryksia ja maaston
leikkauksia.

Perustuksien ja majan alustan
nakosuojana saa kayttaa
puuritilditd, mutta ei muita
rakennelmia, kuten levyja.

Kantavat rakenteet

Majan tulee olla lautarakenteinen.
Rakenne muodostuu puisesta
laudoituksella verhotusta
tukirungosta.

Ohjeellinen
rakennustapaselostus

Ylapohja

Kattohuopa
Raakaponttilaudoitus

Rimoitus (50 x 50 k 600)
Tuulensuoja

Kattokannattajat (50 x 100 k 600)
ja lammoneriste 100 mm
limansulku (rakennuspaperi)
Rakennuslevy/sisustuspaneeli

yhteensa n. 200 mm

Ulkoseina

Hienosahattu vaakalaudoitus
Pystyrimoitus

Tuulensuoja

Runko (50 x 100 k 600) ja
lamméneriste 100 mm
limansulku (rakennuspaperi)
Rakennuslevy/sisustuspaneeli

yhteensa n. 170 mm

Kéaytettdessa pystylaudoitusta
tarvitaan lisarimoitus tuuletuksen
varmistamiseksi.

Alapohja

Laudoitus tai levy 28 mm
limansulku (rakennuspaperi)
Lattiapalkisto (50 x 100 k 600) ja
lammadneriste 100 mm
Tuulensuojalevy (esim.
saankestava puukuitulevy)
Taytepohjan kannatuslauta

yhteensa n. 160 mm

Perustukset

Pisteperustukset esimerkiksi
harkoista. Perustusten korkeus
maanpinnasta 20 - 35 cm uusille
majoille.

Rakennusmateriaalit ja
niiden varit

Vesikatto, raystaat ja
kattokaltevuus

Harjakatto oheisten piirustusten
mukaisilla kaltevuuksilla. Katon
harjan on oltava pidemman sivun
suuntainen.

Kateaineena kaytetaan grafiitin
harmaata, punaista tai vihreaa
kattohuopaa, mieluiten
rullatavaraa. Huopapalakatteet
eivat ole suositeltavia tyylin
erilaisuuden takia. Erilaiset
profiilipellit eivat ole toivottuja.
Sadevesikouruja saa kayttaa.

Ulkoverhous

Majojen ulkoverhoukseen tulee
kayttaa pysty- tai mieluiten
vaakalaudoitusta. Minkéaénlaista
hirsirakennetta, hirsipaneelia tai
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hirren tapaan la_dottua! Iankklfa ei IKirjalliset I3hteet —I ILiitteet ‘I
sallita. Julkisivuissa ei saa kayttaa
levyja, kuten esimerkiksi kuitulevy, - : _
vaneri tai vastaava. Helsingin kaupuink, Kartta eri majatyyppien alueista.
kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin
Kes@majojen ulkoseinat ja muut yleiskaava 1992, kartta ja selostus 1) Majan piirustukset, tyyppi A
puuasat maalatagn peitidvalia Qly- Helsingin kaupunki, liikuntavirasto, kirje/ (Ki\finok!falaiset ) .
tai keittomaalilla. Varit oheisen Ulla Sara, 112/96; Majangito-oikatain 2) Majan piirustukset, tyyppi B
varikartaston mukaan soveltaen. koskevat muutokset, 3.6.96. Liitteens 1) (Ponnistus ry)
Kesamajan pitoa koskeval maaraykset, 2) 3) Virit :
Ikkunat ja ulko-ovet Kes&majan pitoa koskevat ohjeet ° Katto
- S % 3 Helsingin kaupunki, s Ulkoseinat
Ikkunoiden puitteiden tulisi olla rakennusvalvontavirasto, Lauttasaaren ° Rakenneosat
kapeita, puusta valmistettuja. Ovet k§§im§jal. ra)i}en_!arpislapaméﬁréykset 4) Varasto
isi i i i arkiniemen-veilarnvuoren ja =
ﬁ:::.ltsoli?étzfta BRI GiSta I(_ansiulapanniemzlan alueet].J1 997 Eﬂiajlg;;t aol[a};t::et
' Rakennustietosaatio. RT-kortiston 5) Tulisija
lkkunat, listat ja ulko-ovet s&annds-, ohje- ja tarviketiedosto.

maalataan peittavalla éljymaalilla.
Varit vapaavalintaiset.

Ikkunaluukut

Mikali ikkunaluukkuja tehdaan,
tulisi niiden olla saranoilla sivulle
kaantyvia tai sivulle liukuvia,
mieluiten laudasta valmistettuja.
Saranoilla alaspéin kaantyvia
"laatikonkansia” ei suositella.
Ikkunaluukkuja ei ole pakko
rakentaa.

Ikkunaluukut maalataan oheisen
varikartaston ulkoseina- tai valitun
ikkuna-/listavarin mukaan
soveltaen.

Tasanne

Kaiteettoman ja kattamattoman
tasanteen lattialaudoitus ja
rakenne on (kesto)puuta ja se saa
olla maalaamaton tai sen voi g .
maalata tummalla savylla. m Ma]a Br Ponnistus ry.

Perustuksina puuta tai harkot/kivet.

Maja A, Kivinokkalaiset ry.
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LITE 1:

Maja A, Il =

Kivinokkalaiset ry.

| if i

Piirustusten mittakaava 1:50

A(2,5m)

Pinta-ala korkeintaan 12 mZ.

—

Ovi voi sijaita majan padadyssa tai [
sivulla. Ikkunoiden lukumaara ja

sijoitus ovat vapaat. Muutokset v | Te—— | [ —
naihin piirustuksiin tehdéén
samaan tyyliin soveltaen.

B (4,8 m) | -

28m
2,15 m

FiSrioes e

: A(2,5m)

.

»
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LITE:3

Ulkoseinien varit

|VARIT:

Katto

huopa: grafiitti
huopa: punainen
huopa: vihrea

Ulkoseinat

Oheiset vérien koodit ovat
Tikkurilan éljymaalien ja
Uulatuotteen 6ljy- ja keittomaalien
savyja. Myos muilta valmistajilta

Ioytyy vastaavia tuotteita ja vareja.

“uositus koskee varisavyja.
Rakenneosien ohjeelliset varit

Nurkkalaudat voidaan maalata
valitun seinavarin selvasti
tummennetulla tai vaalennetulla
savylla, tai harmaalla (X077/
Tikkurila tai vastaava savy).

Rakenneosien vari/ harmaa

Punamulta

(Uula keittomaalit:
42/ Falunpunainen tai
40/ ltalianpunainen

Punamulta
(Tikkurilan éljymaali:
Y053 tai Y017)

Keltamulta
(Uula pellavadljymaali:
202/Keltainen ja 202C15%)

Keltamulta
(Tikkurilan éljymaali:
MOB8S tai N084)

Vihrea
(Uula pellavaéljymaali:
850/Sammal tai 850C15%)

Vihrea
(Tikkurilan 6ljymaali:
Y150 tai X092)

|

Harmaa X077 (Tikkurila)

Siniharmaa
(Uula pellavasljymaali:
110/Harmaa tai 110C7%)

Ruskea
(Uula pellavadljymaali:
501A60% tai 501D7%)

Siniharmaa
(Tikkurilan &ljymaali:
Y126 tai X166)
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LITE 4:

‘Majan varasto _l

Majan kylkeen saa sijoittaa
enintaan 2 m? varaston. Varaston
lulee olla korkeudeltaan matalampi
kuin itse maja; kattokaltevuus
mielellaan sama kuin majassa.

Varaston tulee olla lautaa ja
maalattu samoin kuin itse maja.
Myos katteen tulee olla samaa
materiaalia ja varia kuin majassa.

Nestekaasun sailytys

Nestekaasupullot tulee sailyttaa
tuulettuvassa tilassa, jonka
korkeus on vahintaan 10 cm pullon
korkeutta suurempi. Tuuletus
laatikon pohjan kautta s.e.
lattialaudoitus on harva.
Kaasupulloja ei saa sailyttaa majan
alla eikd auringonvalolle alttiina.

Majassa olevat kaasuasetukset
tulee tehda voimassaolevien
nestekaasulain ja -asetuksen
mukaan. Rakenneosan tai
kalusteen lapi viety letku on
lapivientikohdassa suojattava
liikkumisvaurioilta (kaytetaan ns.
lapivientiholkkia). Jos nestekaasun
letkun pituus ylittda 1,2 m, tulee
sisapuolisten asennusten olla
kiinteita (kiintea
metalliputkiasennus).

Nestekaasupullon
turvaetéisyyksia

Nestekaasupullon tulee sijaita
vahintaan 1,5 m:n paassa uunista,
puuliedesta tai muusta vastaavasta
tulisijasta. Jos pullon ja tulisijan
valissé on palamattomasta
aineesta tehty sateilysuoja,
valimatka saa olla 0,5 m.

Pullon etaisyyden kaasuliedesta tai

lampodpatterista tulee olla vahintaan
0.2m.

Nestekaasupullon saa sijoittaa
kaappiin, jos kaapin ala- ja
yldosassa on tuuletusaukol.

Muut polttoaineet

Polttoaineet (polttopuut, palavat
nesteet) tulee sailyttaa rajatussa
tilassa eli esimerkiksi varaston
sis@pinnoille asennetaan ns. Luja-

levyt.

Vaihtoehtoisia varaston malleja
1:50

Lisétietoja mm.:

L —— %
PEs TR #

Paloturvallisuuteen liittyvia tietoja saa
Helsingin kaupungin pelastuslailokselia
(paivystava palotarkastaja, puh.

393 63 404).

Nestekaasun kuluttajaopas, Oljyalan
palvelukeskus/ Qljyalan keskusliitto ry.
Helsinki, 1995

Maja A,

Kivinokkalaiset ry.

Naraston koko tassé esimerkissda on 25mx08m =2 m°

I
I
-
I

TR

I B

Farikae

R

]
Naraston koko tass3 esimerkissdon 25mx08m =2 m?
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A (2,5 m)

Kivinokan kesamajal, rakentamistapaohjeet

LITE 4:

Varaston koko saa olla 2 m? vain,
mikali majan ala on sallitut 12 m?
tai alle. Jos majan ala on yli 12 m?,
mutta alle 14 m?, saa varasto olla
erotuksen suuruinen. Mikali maja
on 14 m?, varastoa ei saa tehda,
vaan maja tulee korjata sallittuun
kokoon. Majan ollessa sallituissa
mitoissa, saa varaston tehda.

Maja A,

Kivinokkalaiset ry.

v%rasto

A

" B (4,62 m)
»

3l
>

o -

©.8m)

Varaston koko: C(m) x D(m)= 2 m’,
esimerkiksi 2,5m x 0,8 m=2 m?

C(2,5m)

o .

1 Blsown P
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LITE'5:

Tulisija J

Majaan voi asentaa tulisijan. Kaikki

asennukset tulee tehda
voimassaolevien
paloturvallisuusméaaraysten
mukaisesti. Peltinen savuhormi
voidaan sijoittaa tulemaan ulos
joko seinan tai katon kautta.

Tulisijan turvaetaisyyksissa tulisi
noudattaa laitteen
tyyppihyvaksynnassa tai sen
arvokilvessa madriteltyja
etaisyyksia. Mikali sellaisia ei ole
saatavilla (esim. vanha laite),
kaytetddn Suomen
rakentamismaarayskokoelmassa
(E8: Muuratut tulisijat) annettuja
suojaetaisyyksia (kuuma- tai -
polttavapintainen tulisija,

taulukko 1).
Taulukko 1:
Vaaka- ylos- alas-
suun-  pain pain
nassa
kuuma- 150 250 50 mm
pintai- mm mm
nen
polita- 500 600 250
vapin- mm mm mm
tainen

Tulisijan aiheuttaman palovaaran
vahentamiseksi on syttyvat pinnat
syyta suojata palamattomin
tarvikkein. (Kuva 1.)
Suojaetéisyyksia voidaan

pienentia sopivia pintamateriaaleja

kayttamalla. Myos lattian suojaus
tulee ottaa huomioon.

Savuhormin asennuksessa tulee
huomioida mm. piipun korkeus
(Kuva 2.), piipun tuenta ja hormin
puhdistettavuus. Katevintd on
kayttaa ainakin hormin alaosassa

(hormin lavistaessa rakenteen) ns.

valmishormeja, joissa on eristys
valmiina, silla lapivienti taytyy

eristaa palovillalla (mineraalivillaa,

yleensa 100 mm, kuitenkin aina
vahintd&n 50 mm). Jos hormi

lAvistaa seinan ja siten tekee 90°
mutkan, on kdannokseen hyva
laittaa nuohousluukku.

>08m T\‘\sm\"‘““

Kuva 2.

Lisatietoja mm.:

Paloturvallisuuteen liittyvia tietoja saa
Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta
(paivystava palotarkastaja, puh.

393 63 404).

Suomen palontorjuntaliitto, Helsinki: Ohjeita
pientalon turvajarjestelyista

Suomen rakentamisméaaradyskokoelma (YM,
kaavoitus- ja rakennusosasto), E1:
Rakenteellinen paloturvallisuus; E3: Pienet
savuhormit; E8: Muuratut tulisijat

250 540) 400

400[
s —
125 :
125
402L
Kuva 1.

Palonvaaran vahentamiseksi on
syttyvét pinnat syyta suojata
palamattomin tarvikkein kuvien
osoittamalla tavalla. Suluissa on
esitetty sallitut etéisyydet iiman
suojausta. Kevyt suojaus voi olla:

-vahintdan 7 mm:n jaykka
A-luokan sementtiselluloosalevy
tai

-1 mm:n syopymista kestava
metallilevy.

10
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LIITE KESAMAJAOHJEISTOON

[
JULKISIVU-
VERHOUS
200 |
| n.15 SUOJALAUTA
=
P% MAJAN PAADYSSA SIJAITSEVAN OVEN
\ ‘ SUOJAUKSEEN VALUMAVESILTA
TUKI
MAALATTU
VANERI - SUOJALAUDAN SYVYYS ENINTAAN 200 mm

JA LEVEYS N. 900 mm

- SUOJA-LAUTA TEHDAAN ESIM. VANERISTA
JA MAALATAAN JULKISIVUN VARISEKSI

- LAUTA KALLISTETAAN ULOSPAIN JULKISIVUSTA,
KALLISTUS ESIM. 1:5 (N. 12 ASTETTA)

- LAUTA KIINNITETAAN RAKENNUSRUNKOON,
TUULETUSRAKO LAUDAN JA JULKISIVU-
VERHOUKSEN VALISSA VAHINTAAN 15 mm

- LAUDAN JA JULKISIVUN LIITOS VOIDAAN
TIVISTAA KATTOHUOVALLA TAI PELLILLA

:‘l— TERASSI / PORRAS
[

LEIKKAUS OVEN KOHDALTA 1: 20

KIVINOKKALAISET RY. 8/2004



